
SP 50 Q

SP 50 Q -markiisi on suunniteltu erityises-
ti todella suurien terassien kattamiseksi. 
Erittäin vahvojen ja massiivisten runko-
osien ja nivelvarsien ansiosta suurin 
mahdollinen koko voi olla jopa 16,5 x 5,0 
metriä. Saatavana ainoastaan moottori-
käyttöisenä.

Terassimarkiisi antaa suojaa sekä helteellä 
että vesisateella, jolloin saat terassistasi 
kaiken hyödyn irti. Terassimarkiisilla viilen-
nät myös sisätiloja ja suojaat tehokkaasti 
huonekaluja, lattiapintoja ja verhoja aurin-
gon haalistavalta vaikutukselta.

Artic-markiisiin voit valita kankaan yli 250 
vaihtoehdon joukosta. Vaihtoehtoja siis 
riittää, haluat sitten piristävää korostusta 
tai kokonaisuuteen sulautuvaa huomaa-
mattomuutta. Artic-markiisikankaat ovat 
likaa ja vettä tehokkaasti hylkivää, home- 
ja UV-sädesuojattua akryylikangasta.

Terassimarkiisi
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SP 50 Q -markiisi on aina moottorikäyttöinen. Voit käyttää  
markiisia kaukosäätimellä tai antaa automatiikan huolehtia 
markiisin oikeasta asennosta. käytämme markiiseissamme 
ainoastaan -moottoreita, joiden 5 vuoden takuu  
kertoo niiden toimivuudesta kaikissa olosuhteissa.

SP 50 Q

Mitä suuremman pinta-alan markiisi suojaa, sitä 
vankemman rakenteen se vaatii. sP 50 Q on mal-
liesimerkki vahvuudesta ja kestävyydestä, jota 
isompi ulottuvuus vaatii. Vahvan rakenteen, voi-
makkaiden nivelvarsien ja laakeroitujen keskituki-
en ansiosta sP 50 Q -markiisiin voi luottaa kaikissa 
olosuhteissa. 

Tarkkaan mietityt yksityiskohdat, kaltevuuden 
säätö sekä vedenpoistoura etuprofiilissa lisäävät 
käyttömukavuutta. Kankaiden valmistuksessa yh-
distetyt pitkä kokemus ja uusin osaaminen takaa-
vat kankaan värin ja ryhdin pitkäikäisyyden. Pin-
takäsittelyssä on hyödynnetty nanoteknologiaa. 

Nivelvarsien voimakkuuden takia markiisia 
voidaan käyttää vain moottorilla.

Varustettu kahdella  
40 mm runkoputkella.

Kotelo ja runko-
osat saatavana 
erikois tilauksesta 
polttomaalattuna 
haluttuun  
RaL-sävyyn.

Kangas homesuojattua, 
UV-sädesuojattua, likaa 
ja vettä hylkivää 100 % 
akryylia.

Laakeroitujen keskitukilaakerien 
ansiosta kangasputki ei taivu 
suurissakaan leveyksissä.
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