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ARTIC ZIP SCREEN
Ulkopuolinen aurinkosuojaverho screen kankaalla. Kankaan 
pystyreunoihin saumatun ZIP-nauhan avulla, kangas pysyy aina 
sivukanaaleissa. Tämän johdosta tuote kestää tuulta todella 
hyvin.
Kotelo, alalista, kotelon päädyt ja sivukanaalit on valmistettu 
alumiinista. ZIP-screenin saa ainoastaan moottorikäytöllä ja 
sitä ei voida sarjaankytkeä. Moottoreina voidaan käyttää joko 
kaukosäädin – tai kaapeliohjattuja moottoreita ja niihin kuuluvia 
ohjauslaitteita.
ZIP-screen kuuluu suurimpaan tuuliluokkaan, 
luokka  4, 14-17m/s.
ZIP-screen kiinnitetään sivukanaaleista, jotka voidaan asentaa 
pohjasta tai sivusta. Kotelo kiinnitetään kanaaleiden päälle ilman 
erillisiä kannakkeita.
ZIP-screenin profiileiden vakioväri väri on valkoinen RAL 9010, 
mutta se on mahdollista saada missä tahansa RAL sävyssä. 
Kangas valittavissa Artic-screen mallistosta. 
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Alalista

Sivukanaali

Alalista

Alapaino, 3kg/m

Zip-lista

Sivukanaali

Zip-nauha

Alumiinikotelo alumiinipäädyillä

Min lev. Max lev. Max kork.

www.artickaihdin.fi


